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AIR PURIFIER SPECIFICATIONS

Art.nr. 978-050

Virus

Alérgenos

Polvo

Pelo de mascota

Esporas de moho

Polen (Plantas)

ELIMINA
99,97%

• Tamaño 41 x 23 x 71cm
• Peso 12 KG
• Filtra hasta 450 m3 por hora
• AHAM CADR Certificado
• Ruido bajo (0-65dB)
• Bajo consumo de energía
• Control remoto
• Pantalla de humedad y temperatura
• Modo dormir (<35dB)
• Función: Temporizador

8 Sistema de filtros:
Pre-filtro: Marco de aluminio con filtro de algodón. Filtra 

partículas más grandes como la caspa, el pelo y el polvo.

HEPA-11 filtro: Filtra principalmente partículas finas de hasta 
PM 2.5, como partículas de automóviles o metales. 

Filtro de carbono activado: Filtro esponjoso que absorbe 
gases y olores como el humo del tabaco. Es debido a que este 

filtro esponjoso retiene muchos gases, es compatible con otros 
filtros.
Capa de absorción molecular: Las partículas de tamiz 
molecular en el filtro de carbono activado, se utilizan 
principalmente para la purificación de gases y la absorción 
adicional.
Filtro foto-catalizador: Este filtro tiene dos funciones: un 

efecto de frenado / destrucción y  una capacidad de 
descomposición de virus y bacterias comunes. 

Luz UV : Construido para destruir la estructura de la cadena 
molecular de los microorganismos. Combinado con el filtro 
foto-catalizador se vuelve muy efectivo en la eliminación de 
bacterias y virus dañinos. 
Filtro de capa negativa de iones: Los iones negativos ayudan 
a atraer/detener los iones positivos que se liberan de los 

ordenadores, la iluminación  fluorescente, sistemas de 
ventilación y  materiales de construcción modernos. 
Método natural humidi ication : La cortina de agua 
garantiza  una salida de aire limpio y húmedo. 
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*Para un buen funcionamiento del Air Purifier, los filtros 
tienen que ser remplazados periódicamente. Por favor 
pregúntanos lo que necesite.




